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Lorsqu'il y a un groupement d

e plusieurs circuits avec

 

un

 

f

onctionnement non permanent

 et

 

u

ne 

c

harge des conducteurs

 bien 

inférieure

 à 100 %

, on utilisera 

les facteurs de correction 

K

GH

 

du 

t

ableau ci-dessous ainsi que 

le tableau simplifié de la page 4 du présent document.

 

Lorsqu'il y a un fonctionnement permanent avec une 

charge de 100%,

  

on utilisera 

les facteurs 

de correction 

K

H 

ainsi que 

le tableau simplifié de la page 4 du présent document.

 

La r

ègle des 5 

% peut être utlilisée,

 soit un

 courant admissib

le plus élevé de 5 % au maximum.

Les valeurs obtenues peuvent être arrondies

 

a

u prochain multiple 

de 0,5 A

 

pour In 

£

 

20 A,

 

et 

 

 

au prochain multiple 

de 1 A 

pour In 

>

 20 A.
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Nombre de

circuits

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Facteurs 

K

GH

1

0,88

0,83

0,80

0,78

0,77

0,76

0,75

0,73

0,73

0,73

0,72

0,72

0,72

0,72

0,71

0,71

0,71

0,71

0,70

Facteurs 

K

H

1

0,80

0,70

0,65

0,60

0,57

0,54

0,52

0,50

0,50

0,50

0,45

0,45

0,45

0,45

0,41

0,41

0,41

0,41

0,38

ambiante °C

10

15

20

25

35

40

45

50

55

60

pour isolation PVC

1.22

1.17

1.12

1.06

0,94

0,87

0,79

0,71

0,61

0,50

Température 

Facteurs de correction

30

1.00


image2.wmf
Dimensionnement des conducteurs

Présentation simplifiée des tableaux de la SN SEV 1000:2010 

(E+C) 

art. 5.2.3.1.1.11... (

courants admissibles

)

Température ambiante 30°C
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mode de pose  

C   

(simple couche = E)

ECAB

Inspection cantonale des

installations électriques

M. Jolliet

Mode de pose

Nombre de conducteurs chargés par circuit

(conducteurs isolés au PVC)

A1 

A2 

B1

B2

C

E

Section (mm2)

Charges admissibles des conducteurs (A)

1,5

2,5

4

6

10

16

25

35

50

70

95

120

2

14,5

19,5

26

34

46

61

80

99

119

151

182

210

3

13

17,5

23

29

39

52

68

83

99

125

150

172

3

15,5

21

28

36

50

68

89

110

134

171

207

239

2

17,5

24

32

41

57

76

101

 125

 151

 192

 232

 269

3

15

20

27

34

46

62

80

99

118

149

179

206

2

16,5

23

30

38

52

69

90

111

133

168

201

232

2

19,5

27

36

46

63

85

112

138

168

213

258

299

3

18,5

25

34

43

60

80

101

126

153

196

238

276

2

22

30

40

51

70

94

119

148

180

232

282

328

3

24

32

41

57

76

96

144

184

223

259

3

2

13,5

18

24

31

42

56

73

89

108

136

164

188

14

18,5

25

32

43

57

75

92

110

139

167

192

17,5

119

mode de pose  

B2

 

Lorsque le chemin 

de câbles comporte 

de grandes quantités 

de câbles empilés, il 

serait judicieux 

d'utiliser le mode de 

pose 

B2


