Questionnaire 3ème chap 5.2.4 à 5.2.8 (correction)


1) Le câble Td 3x1 mm2 peut-il être utilisé comme canalisation fixe ? (Chap. 5.2.4 tableau 1 p.204)

Non, canalisation avec conducteur en cuivre min 1.5 mm2

2) Quelle est la section minimale d’une canalisation fixe ? (Chap. 5.2.4 tableau 1 p.204)

1.5 mm2

3) Quelle est la section minimale d’une ligne principale ou d’une ligne d’abonné ? (Chap. 5.2.4 tableau 1 p.204)

6 mm2

4) Qu’est-ce qu’une installation raccordée à demeure ? (Chap. 5.2.4.1 p.204)

Raccorder de manière fixe sur un bornier 

5) Le câble Td 3x1 mm2 peut-il être utilisé comme canalisation mobile ? (Chap. 5.2.4 tableau 2 p.205)

Oui jusqu’à 10 A

6) Quelle est, en %, la chute de tension maximale admise entre le CSG et un récepteur ? (Chap. 5.2.5 p.205)

Dans la pratique, il est recommandé que la chute de tension entre l'introduction d'immeuble et les récepteurs d'énergie ne soit pas supérieure à 4 % de la tension assignée du réseau.

7) Pourquoi cette chute de tension ne doit-elle pas être trop importante ?

Conséquence : disfonctionnement des appareils 

8) Citer un exemple d’objet alimenté par une ligne d’amenée courtes et mobiles ? (Chap. 5.2.4.5 p.205)

Projecteur, entraînement de stores

9) Quelle sera la section de la canalisation qui alimente un objet lourd transportable dont le courant nominal est de 8 A ? (Chap. 5.2.4 tableau 2 p.205)

1 mm2

10) Quelles est la section d’une canalisation mobile qui alimente un récepteur de 8 A par l’intermédiaire d’une prise de connecteur ? (Chap. 5.2.4 tableau 2 p.205)

1 mm2

11) Pour quelles exigences doivent être dimensionnées les connexions électriques ? (3)
(Chap. 5.2.6.1.1 p.206)

· transport durable du courant 
· résistance mécanique adaptée 
· protection mécanique suffisante

12) Citer les 4 points à observer dans le choix des moyens de connexions. (Chap. 5.2.6.1.2 p.206)

· matériau du conducteur et de son isolation
· nombre et forme des fils constituant le conducteur
· section du conducteur
· nombre des conducteurs reliés entre eux.



13) Où doivent être exécutées les connexions afin que celles-ci puissent être entretenues ou vérifiées ?
(Chap. 5.2.6.2.1 p.206)

· bornes de jonction dans les boîtes de jonction
· bornes de jonction dans les ensembles d’appareillage
· bornes de connexion de prises, d’interrupteurs, de récepteurs d’énergie et autres.

14) Citer une exception à la question précédente ? (Chap. 5.2.6.1.3 p.206)

· les manchons de câbles enterrés
· les manchons coulés ou scellés avec une masse isolante
· les connexions entre le câble chauffant et son extrémité froide des chauffages de plafonds, de planchers et de tuyaux.

15) Citer les 2 critères à respecter sur toutes les jonctions. (Chap. 5.2.6.2.1 p.206)

Il faut, sur toutes les jonctions, garantir : 
– la clarté de l’installation 
– la fiabilité des connexions.

16) Citer la raison pour laquelle, dans la situation ci-dessous, il est nécessaire de tirer 2 PE. (Chap. 5.2.6.2.3 p.207)
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Si on enlève la lampe peut ne plus avoir de terre à la prise ! Danger pour la sécurité des personnes 

17) Pour la même situation, pourquoi n’est-il pas nécessaire de tirer 2 conducteurs Neutre ? (Chap. 5.2.6.2.3 p.207)

Le neutre n’est pas un conducteur de sécurité. C’est juste que si le neutre lâche l’appareil ne fonctionnera pas ou deviendra défectueux.

18) Expliquer l’intérêt de la variante b) par rapport à la variante a). (Chap. 5.2.6.2.3 p.207)
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Beaucoup moins de risque d’échauffement dans les borniers de prise et de surcharge du neutre

19) Si une ouverture pour le passage de câbles est effectuée dans la paroi EI60 ci-dessus, comment cette ouverture doit-elle être refermée ? (Chap. 5.2.7.2 p.208)

Les ouvertures doivent être fermées de manière à ce que la durée de résistance au feu corresponde à celle prescrite pour la partie de bâtiment correspondante.

20) Citer 3 moyens différents permettant de poser un câble courant faible et un câble courant fort dans la même canalisation ? (Chap. 5.2.8.1.1 p.209)

· chaque câble est isolé pour la plus grande tension présente
· chaque conducteur d ' une canalisation à plusieurs conducteurs est isolé pour la plus haute tension présente dans la canalisation
· les canalisations sont isolées pour leurs tensions assignées correspondantes et posées dans des compartiments séparés dans une goulotte
· les câbles sont installés sur une échelle à câbles avec séparation physique
· des conduits séparés sont utilisés.

21) Quelle mesure doit en outre être encore respectée dans une telle situation ? (Chap. 5.2.8.1.1 p.209)

Des mesures particulières contre l'influence électrique, aussi bien électromagnétique qu'électrostatique, peuvent être nécessaires dans les installations informatiques et de communication.

22) A quelle condition une canalisation électrique peut-elle être posée à proximité d’une canalisation technique qui génère de la chaleur ? (Chap. 5.2.8.3.1 p.209)

Des canalisations ne doivent pas être placées à proximité d'autres installations techniques qui génèrent de la chaleur

23) Citer 3 installations techniques non électriques. (Chap. 5.2.8.3.2 p.209)

Conduites d'eau, de vapeur, de gaz, de froid et autres

24) Qu’est-ce qu’une ligne d’abonné ? (PowerPoint p.2)

La ligne avant les avant compteur jusqu’à la sortie du compteur.

25) Qu’est-ce qu’une ligne principale ? (PowerPoint p.2)

La ligne entre le CSG et le tableau principal

26) Qu’est-ce qu’une prise de connecteur ?

Fiche mal et femelle

27) Pourquoi la section des canalisations mobiles peuvent-elles être réduites (par rapport aux canalisations fixes) ?

Circulation de l’air entre les brins 

28) Citer une situation pour laquelle les embouts aux extrémités des fils souples ne doivent pas être utilisés.

Lorsque les bornes sont prévues pour du fils souple

29) Quelle est la cause principale de l’apparition d’harmoniques ?

Répartition des phases

30) Quelle particularité possède une paroi EI60 ?

Elle résiste au feu durant 60 minutes
image1.emf

image2.emf

